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Ursprüngliche Lage des Rieselfeldkanals

Länge Rieselfeldkanal: 13,50 km
18,50 km incl. Rieselfelder

Baubeginn: 1892
Inbetriebnahme: 1898
Außerbetriebnahme: 1978

Fläche der Rieselfelder: 1.000 ha
Länge: 7 km
Breite: 1 – 2 km
Rieselfläche: 680 ha mit Dränage
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Lage des Rieselfeldkanals

Verlauf
Rieselfeldkanal

Verlauf
Rieselfeldkanal



Rieselfeldkanal Stadtentwässerung Dortmund 4

Lage des Rieselfeldkanals

• Ca. 2.800 m Kanal
• Gemauertes Eiprofil 90/135
• Tiefenlage zwischen 4,00 und 20,00 m
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Zuflüsse Rieselfeldkanal

Haldenfläche

Einlauf in den
Rieselfeldkanal

Kanalrandgraben

Kanalrandgraben

Neuholthauser
Graben

Ellinghauser
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Bereich Tagesbruch
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Bereich Tagesbruch
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Unmittelbarer Tagesbruchbereich
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Bereich Tagesbruch
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Schachtkamera

Bereich des 
Tagesbruches
Bereich des 

Tagesbruches
Blickrichtung

Kamera
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Schachtkamera

Blickrichtung
Kamera
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Sofortmaßnahmen

• Beauftragung Baugrundgutachten an das Büro IBL-Ruhr

• Untersuchungen zwischen den angrenzenden Schächten des 

Tagesbruches

• Information der Landwirte

• Beauftragung Gutachter der Landwirtschaftskammer

• Sperren der unmittelbar angrenzenden Feldfläche

• Sperren der Fußwege im Bereich des Iländer Baches

• Einrichten Zone 30 auf Holthauser Straße und Schiffhorst

• Tägliche Kontrolle der o.g. Straßen durch den 

Straßenbaulastträger

• Verbot der Durchführung von Schwertransporten

• Entnahme von Wasserproben aus dem Holthauser

Grenzgraben
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Weitergehende Maßnahmen

• Notfallplan für mögliche weitergehende 

Schäden/Kanaleinbruch

• Information BV-Eving, BV-Mengede, ABVG

• Planung einer Zwischenlösung für die zufließenden 

Entwässerungsgräben und die Verdämmung des 

gesamten Abschnitts von 2,8 km

• Abschluss und Umsetzung des laufenden 

Planfeststellungsverfahrens zur Änderung der 

Gewässerlandschaft in Holthausen
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Zeitablauf laufendes Planfeststellungsverfahren

1994 Einreichung der Planfeststellungsunterlagen zum Ausbau des Dortmund-Ems-
Kanal (DEK) durch die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung einschl. Abkopplung 
Holthauser Graben

2002 Rücknahme des Antrags auf Planfeststellung durch die WSV

2002 - 2011 Mehrfache Änderung der Planungen der RAG zur Lösung der vorhandenen 
Poldersituation

2011 Unterlagen bei der UWB zur Planfeststellung eingereicht 

Mai 2016 Erörterungstermin zur Planfeststellung mit dem Ziel, bis Ende 2016 den 
Planfeststellungsbeschluss zu bekommen
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Ausblick

2016/2017 Planung und Realisierung einer Zwischenlösung (Vorflut für zufließende 
Entwässerungsgräben und Verdämmung des gesamten Abschnitts von 2,8 km)

2019 Umsetzung Änderung der Gewässerlandschaft (Planfeststellungsverfahren)

Baubeschluss für beide Maßnahmen


